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SCHWENKKRANE
  
Schwenk-Krane sind das am häu-
figsten genutzte Hilfsmittel beim 
Heben und Verbringen von Las-
ten in einem definierten Bereich. 
Sie werden sowohl in Produktion, 
Montage und Instandhaltung, wie 
auch im Bereich Lager und Versand 
tausendfach eingesetzt. Durch ihre 
Verwendung wird der Arbeitsplatz 
ergonomischer gestaltet. Dies spielt 
bei  Arbeitsschutz und Arbeitssicher-
heit eine wichtige Rolle.

Gerade ständiges Heben von mittle-
ren Lasten birgt ein hohes Risiko bei 
Rückenproblemen und den damit 
verbundenen krankheitsbedingten 
Ausfällen der Arbeitnehmer.

Krane können sowohl an der Wand 
oder an einer Säule montiert werden, 
je nachdem, welcher Schwenkradius 
benötigt wird und ob ggf. bereits 
Einrichtungen wie Wände oder 
Träger zur nachträglichen Montage 

vorhanden sind.
Die Auswahl der RAL-Farbe der 
Stahlprofile erfolgt nach Kunden-
wunsch.

Schwenkkrane selbst sind modu-
lar aufgebaut. Ihr Projekt (Traglast, 
Auslegerlänge, Schwenkbereich) 
entscheidet über die Ausführung des 
Produktes.

SÄULENSCHWENK-
KRANE STANDARD

STAHL

WANDSCHWENKKRANE 
STANDARD

STAHL

SCHWENKKRANE FÜR 
NIEDRIEGE RÄUME

als Säulen- oder Wandausführung

STAHL ALU

KNICKSCHWENKKRANE

STAHL
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Die  Krane können – abhängig von 
der geplanten Tragfähigkeit – aus 
eloxiertem Aluminium- oder Stahl-
profilen bestehen. 
An den Auslegern können ver-
schiedenste Hebezeuge (Seil-/
Kettenzüge) angebracht werden.  
Unsere Krane erlauben auch die 
Katzfahrt dieser Hebezeuge mittels 
Fahrwerken.
Die notwendige Stromversor-
gung  kann  entweder  durch am 

Ausleger mitgeführte Kabel  (mit 
Elektro-Fahrwerken) oder durch im 
Profil befindliche Schleifleitungen 
(„innenliegende Stromschienen“) 
erfolgen. 
Dabei ist bei innenliegenden 
Stromschienen  die Beschädi-
gungsgefahr – z.B. durch Hängen-
bleiben an Störkonturen – deutlich 
geringer.
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TRAGFÄHIGKEIT 
BIS 1500 KG

SÄULENSCHWENKKRAN

Der Säulenschwenkkran ist die 
perfekte Lösung für einen Arbeits-
platz an dem keine Wandmontage 
möglich ist. Die Säule selbst kann 
auf dem Hallenboden, auf bereits 
vorhandenen Maschinen oder 
selbst hängend an einem vorhan-
denen Portal installiert werden.

Sie besitzen eine Tragfähigkeit von 
bis zu 1.500kg. Der Schwenkbe-
reich erreicht bis zu 270 Grad.

Für eine Absicherung des Arbeits-
bereiches kann dieser durch Dreh-
begrenzer  eingegrenzt werden. 
Wird das Hebezeug am Kran über 
eine innenliegende Schleifleitung 
versorgt, ist die komplette Ausle-
gerlänge nutzbar.

Die Ausleger sind in Stahl-Ausfüh-
rung verfügbar (Aluminium nur auf 
Anfrage). 

Alternativ kann, um den Ausleger-
bereich zu verlängern, auch über 
eine am Ausleger angebrachte 
Teleskopschiene ein noch größerer 
Arbeitsbereich erreicht werden.

	 Bewegungsradius 270 0

	 Geeignet für Plätze, an 
	 denen eine Wandbefesti-
	 gung nicht möglich ist

	 Säulenhöhe gemäß der 
	 benötigten Hubhöhe

	 Hochqualitative Dreh-
	 gelenk-Lager sorgen für 
	 leichte Handhabung und 
	 Ergonomie

Traglast (kg)  \  Auslegerlänge (mm) 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000

125

250

500

1000

1500

       

        

       

       

       

 Stahl		

Die Krane sind standardmäßig in den Säulenhöhen 2500 mm, 3000 mm 
und 3500 mm erhältlich. Andere Höhen auf Anfrage.

SCHWENKBEREICH 270O
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TRAGFÄHIGKEIT 
BIS 1500 KG

WANDSCHWENKKRAN

Der Wandschwenkkran ist eine 
preiswerte und optimale Lösung 
für den Einsatz an Arbeitsplätzen, 
die sich in der Nähe einer Wand, 
eines Portal-Trägers oder einem 
anderen vertikalen Befestigungs-
punkt befinden. Die Befestigungen 
können individuell auf Ihre Gege-
benheiten abgestimmt werden.

Wandschwenkkrane haben eben-
falls eine Tragfähigkeit bis zu 
1.5000 kg, allerdings ist ihr 
Schwenkbereich im Allgemeinen 
eingeschränkt bis 180 Grad.

Sollte es Störkonturen im Schwenk- 
bereich geben, so kann dieser auch 
durch Drehbegrenzer weiter ein-
geschränkt werden. 

Genau wie beim Säulenschwenk-
kran ist auch hier die Stromversor-
gung des Hebezeugs durch innen-
liegende Schleifleitung möglich. 

Der Kran ist in Stahl-Bauweise 
verfügbar (Aluminium nur auf An-
frage).

	 Bewegungsradius 180 0

	 Perfekte Lösung für 
	 Arbeitsstationen, die sich 
	 nah an einer Wand oder 
	 einem anderen vertikalen 
	 Bauteil befinden

	 Kann unterhalb eines 
	 Brückenkrans auf ge-
	 wünschter Höhe montiert 
	 werden

	 Platzsparend

Traglast (kg)  \  Auslegerlänge (mm) 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000

125

250

500

1000

1500

       

       

       

       

       

SCHWENKBEREICH 180O

 Stahl	
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TRAGFÄHIGKEIT 
BIS 250 KG

SCHWENKKRANE FÜR NIEDRIGE RÄUME

Oftmals gibt es Probleme beim 
Einsatz von Hebetechnik in 
Werkstätten / -hallen mit relativ 
niedriger Raumhöhe. Ein „norma-
ler“ Schwenkkran ist hier nicht 
möglich, da konstruktiv bedingt 
der Arbeitnehmer durch den tief-
hängenden Schwenkarm ver-
letzt werden kann. Hier kommen 
spezielle Krane für niedrige Räume  
zum Einsatz. 

Sie sind sowohl als Säulen-
schwenkkran, wie auch als Wand-
schwenkkran erhältlich – eine gute 
Lösung zum Nachrüsten auch in 
älteren und niedrigen Gebäuden.

Wie unsere anderen Krane sind 
diese auch mit Drehbegrenzung 
und innenliegenden Schleifleitun-
gen erhältlich.

Optimale Lösung, um den 
vorhandenen Raum effizient 
zu nutzen

Vielseitig und unkompliziert

	 Als Säulen- oder Wand-
	 schwenkkran umsetzbar

Traglast (kg)  \  Auslegerlänge (mm) 1000 2000 3000 4000 5000

80

125

250

 Stahl		  Aluminium

Die Krane sind standardmäßig in den Säulenhöhen 2000 mm, 2500 mm, 
3000 mm und 3500 mm erhältlich. Andere Höhen auf Anfrage.

SCHWENKBEREICH 
ALS SÄULE 270O

SCHWENKBEREICH 
WANDAUFHÄNGUNG 
180O
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∙ Hebezeuge
∙ Präzisions-Handlingsysteme
∙ Kleinkransysteme
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